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AMBIENTE DI INSTALLAZIONE
Si consiglia di installare XPEL Color PPF in un ambiente pulito e climatizzato. Per ridurre al minimo il rischio 
di contaminazione, assicurarsi che i pavimenti siano privi di sporco e detriti. Temperatura di installazione 
consigliata: da 18 °C a 24 °C.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
La superficie del veicolo deve essere completamente pulita e priva di cere, sigillanti e rivestimenti ceramici. 
Per maggiori dettagli sulla preparazione, consultare la Guida PPF.

SOLUZIONI DI INSTALLAZIONE 
Soluzione antiscivolo:  
• Shampoo per bambini Johnson & Johnson.

• Punto di partenza: 2,5 ml per 32 oz/1 litro (aumentare il rapporto se è necessario più scivolamento).

• *Nota: XPEL GEL NON è compatibile.*

Soluzione di risciacquo:

•  Acqua distillata

• Acqua deionizzata

• Mescolare il 25% di alcol isopropilico al 99% con il 75% di acqua filtrata.

XPEL Ceramic Boost:

• Può essere applicato alla vernice prima dell'installazione, per aumentare i tempi di 
lavorazione e ridurre lo strappo dell'adesivo

• Può essere applicato anche dopo l'installazione, per proteggere la pellicola, aumentarne la 
lucentezza e migliorare la permeabilità all'acqua.

Tergivetri: 
• Tergivetri per installazione XPEL PPF.

PREPARAZIONE DEI BORDI  
• Utilizzare XPEL Panel Prep per sgrassare la superficie (se necessario, utilizzare un prodotto 

per rimuovere catrame/colla).

• Una superficie pulita è fondamentale per massimizzare l'adesione.

• Il promotore adesivo XPEL Edge Prep può essere utilizzato in aree soggette a forte stress.

RIVESTIMENTO DEI BORDI
• Risciacquare accuratamente i bordi per rimuovere tutta la soluzione antiscivolo.

• Lasciare asciugare completamente i bordi e applicare calore finché la pellicola non inizia a incresparsi (90°C / 194°F).

• Utilizzare un asciugacapelli o aria compressa per eliminare l'umidità in eccesso.



 R0725       3 of 3

XPEL COLOR PROTECTION FILM 
GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

®

• Applicare il calore solo quando la pellicola è asciutta per evitare distorsioni.

• Utilizzare un guanto da avvolgimento o un panno in microfibra per sigillare i bordi.

• Fonti di calore: pistola termica, vaporizzatore, torcia, serbatoio di acqua calda, asciugacapelli.

TRAMA
• Non sono necessarie modifiche alla deportanza o alle impostazioni di velocità rispetto a Ultimate Plus.

• Tutti i PPF lucidi sono dotati di un foglio protettivo. Rimuoverlo prima di procedere alla stampa (rimuoverlo qualche 
centimetro oltre il kit).

•  Una volta tagliato, avvolgere strettamente il rotolo e rimuoverlo dai rulli del plotter.

PIANIFICAZIONE DEI MODELLI
• Pianifica le tue estensioni.

• Modificare il modello se necessario.

• Per ottenere risultati ottimali, testare le aree pretagliate attorno a sensori, telecamere, finiture ed emblemi.

STOCCAGGIO FILM
• Dopo aver tracciato, riavvolgere saldamente il foglio di copertura.

• Fissare con nastro adesivo, rimettere la busta protettiva e i tappi terminali e riporre il rotolo in piano 
all'interno della scatola.

Color PPF Training
Per una formazione più approfondita, visita: https://www.xpel.com/training-certifications

Per maggiori informazioni, contattare: support@xpel.com


