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3M DI-NOC Serie TIL
Descrizione prodotto
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• Rivestimento progettato per l’applicazione 
su superfici interne piastrellate.

• Utilizzato per rinnovare rapidamente e 
riutilizzare superfici piastrellate esistenti 
riducendo i costi di materiale e 
manodopera rispetto alla sostituzione 
completa delle piastrelle.

• Realizzato con una lamina metallica 
conformabile che si adatta anche alle 
fughe ed è progettato per il risanamento di 
superfici piastrellate datate, danneggiate o 
usurate.

• Offre design di alta qualità, resistenza 
all’acqua e resistenza a detergenti e 
disinfettanti. 

Prima Dopo
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3M DI-NOC Serie TIL
Gamma
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Solid Color Stone Tile/Mortar Abstract
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PS-012TIL ST-736TIL AE-1632TIL FA-021TIL
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ST-1195TIL

PS-010TIL

PS-012TIL

PS-982TIL

ST-024TIL

ST-736TIL

ST-737TIL

ST-1195TIL AE-1632TIL

PT-346TIL FA-020TIL

FA-021TIL



Value Proposition
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3M DI-NOC Architectural Finishes
Value Proposition

2. Applicazioni versatili e 
conformabilità
si applica alla maggior parte delle 
superfici interne ed esterne, sia 
piane che curve 

3. Storia, qualità affidabile 
e tecnologia avanzata

i nostri film e adesivi vantano 70 
anni di risultati comprovati 

6. Soluzioni 
economicamente 
vantaggiose

le finiture 3M offrono 
un'alternativa conveniente ai 
materiali tradizionali 

4. Facile da installare e 
altamente durevole con 
manutenzione semplice

minimo fermo attività, rumore e 
disturbo

5. Ristrutturazione e 
riutilizzo

rinfrescare le superfici riduce i rifiuti 
destinati in discarica e consente di 
ottenere crediti LEED 

1. Flessibilità di design

oltre 1000 finiture e tre varianti per 
interni, esterni e vetro



6© 3M 2026. All Rights Reserved. 3M Confidential.

3M DI-NOC Serie TIL
Value Proposition

Caratteristiche del prodotto:

• Varietà di design: 11 finiture che imitano 

l’aspetto delle piastrelle reali. 

• Texture: superficie testurizzata che migliora 

l’effetto realistico. 

• Tecnologia adesiva: adesivo 3M

Comply per applicazione facile e forte 

adesione. 

• Durabilità: progettato per resistere all’usura 

quotidiana. 

• Flessibilità: applicabile su superfici piane e 

curve. 

Benefici:

• Conveniente: offre l’aspetto delle piastrelle 

reali senza i costi elevati. 

• Installazione rapida: più semplice e veloce 

rispetto alla piastrellatura tradizionale. 

• Bassa manutenzione: facile da pulire. 

• Leggero: vantaggioso in molte applicazioni. 

• Opzione sostenibile: alternativa più 

sostenibile ai materiali tradizionali.

VS
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3M DI-NOC Serie TIL
Value Proposition

Il prodotto offre un’immagine 
innovativa e rinnovata 
semplicemente applicando una 
pellicola sulla superficie 
piastrellata, riducendo 
significativamente i tempi e i 
costi di lavoro rispetto alla 
sostituzione completa delle 
piastrelle.

La pellicola è facile da applicare 
sulle piastrelle esistenti e si 
adatta anche alle fughe. L’intera 
superficie, comprese le fughe 
coperte, risulta facile da pulire. 
Le riparazioni sono semplici ed 
economiche rispetto alla 
costosa sostituzione delle 
piastrelle.

Presenta inoltre eccellenti 
caratteristiche di design, 
resistenza all’acqua e durabilità.

• Elevata adesione alle superfici piastrellate.

• Adatta a pareti con fughe.

• Adesivo 3M Comply per installazioni rapide, semplici e senza bolle. 

Quick 
Installation 

Quality and 
Durability 

Facile da 
pulire

Installazione
veloce

Qualità e 
Durabilità



Informazioni di base sul prodotto
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3M DI-NOC Serie TIL
Benefici Principali

DI-NOC  TIL 

Lamina Metallica si conforma nelle fughe

Adesivo a Pressione consente un’adesione forte alla 
piastrella

Liner ComplyTM per una più rapida installazione

• I film DI-NOC con tecnologia adesiva 3M Comply presentano micro-canali 

che permettono la fuoriuscita dell’aria. 

• Le canaline si richiudono dopo l’applicazione.

• Rimuovere il film dal liner può danneggiare i canali dell’aria. 
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3M DI-NOC Serie TIL
Caratteristiche Prodotto

Materiale Film Vinile con lamina metallica

Adesivo Acrilico, a pressione, non rimovibile

Liner Carta politenata (Comply Liner)

Spessore Film e Adesivo 10 mils (258 microns)

Liner 6.2 mils (157 microns)

Dimensione Rotolo 1220 mm x 30 m

Peso 18 kg per rotolo da 30 m

Tipologia di Superficie Piastrelle dure, lisce e non porose su pareti interne

Tipologia di Applicazione Interni

Temperatura di Applicazione 10-28°C

Metodo di Applicazione A secco

Rimozione Calore a bassa temperatura o, in alternativa, con raschietto e 3M Adhesive Remover



Conformità normativa
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3M DI-NOC Serie TIL
Test di conformità normativa

Tutti gli 11 prodotti: 
• Marcatura CE secondo l’Allegato III del Regolamento (UE) 305/2011 e test secondo 
EN15102:2007+A1:2011 

Non testati secondo: 
• IMO FTP Code Parti 2 e 5 
• Direttiva Equipaggiamento Marino 2014/90/UE 
• EN45545-2:2016 (applicazioni ferroviarie – requisiti di comportamento al fuoco)



Installazione
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Installazione di 3M DI-NOC TIL

Ispezione

• Sopralluogo
• Verifica superfici

Ispezione
Preparazione 

Superficie Applicazione

1
Finiture

2 3 4
Preparazione Superficie

• Rimuovere le 
apparecchiature
• Rimuovere il sigillante
• Riparazione del substrato
• Carteggiatura
• Pulizia
• Applicazione del primer)

Applicazione Film

• Misurazione e taglio della 
pellicola su misura
• Allineamento
• Spatolatura
• Rifilatura
• Linee di fuga
• Sovrapposizione delle 
giunzioni (Primer 94)
• Verifica delle bolle
• Spatolatura di rifinitura

Finiture

• Riattaccare accessori
• Sigillare tutti i bordi
• Paraspigoli (se richiesto)
• Pulizia e manutenzione
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Pulizia e Manutenzione di 3M DI-NOC TIL

Pulizia e manutenzione

La pulizia regolare aiuta a mantenere l’aspetto della 
finitura. Pulire con un detergente delicato e acqua, 
utilizzando un panno morbido o una spugna non 
abrasiva. Per macchie difficili, effettuare una pulizia 
mirata con una soluzione diluita di alcool isopropilico e 
un panno morbido. Evitare l’uso di solventi o detergenti 
forti che siano altamente alcalini (pH>11) o altamente 
acidi (pH<3). NON utilizzare ammoniaca, cloro, 
detergenti a base organica forte, prodotti lucidanti o 
abrasivi, spazzole a setole dure o attrezzature elettriche 
per la lucidatura. Utilizzare solo strumenti puliti, privi di 
graffi, e pulire delicatamente.

Problema Soluzione

Polvere e 
graniglia

Pulire con un panno morbido e umido.

Sporco (non 
abrasivo)

Usare acqua e un panno morbido.

Molto sporco Pulire inizialmente con una soluzione 
di detergente liquido delicato e acqua, 
quindi risciacquare con acqua pulita. 
Asciugare delicatamente con un 
panno morbido.

Macchie difficili Pulizia mirata con una soluzione 
composta dal 70% di alcool 
isopropilico (IPA) e 30% di acqua.



Applicazioni
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3M DI-NOC  TIL – Applicazioni

Prima

Durante

Dopo
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3M DI-NOC  TIL – Applicazioni
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3M DI-NOC  TIL – Applicazioni
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3M DI-NOC  TIL – Applicazioni
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3M DI-NOC  TIL – Applicazioni
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Grazie!
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