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Strato nano rigenerante

TPU (HDI)

Colorante nano pigmentato

TPU (HDI)

Strato Adesivo

Nota 
I dati tecnici riportati si basano su test interni affi dabili eseguiti dal produttore. Tuttavia, tali dati non costituiscono garanzia assoluta 
delle proprietà specifi che del prodotto. Si raccomanda di verifi care l’idoneità del materiale rispetto allo scopo previsto e alle 
condizioni applicative prima dell’uso.

*Garanzia
Salvo diversa indicazione espressamente riportata sulla confezione o nella documentazione del prodotto, ogni articolo a marchio 
SIR Visual è garantito conforme alle specifi che tecniche in vigore al momento della spedizione.

SIR Visual non fornisce ulteriori garanzie o condizioni, esplicite o implicite, comprese, a titolo esemplifi cativo ma non esaustivo, 
eventuali garanzie di commerciabilità, idoneità a uno scopo specifi co o derivanti da consuetudini commerciali.

Nel caso in cui un prodotto SIR Visual non risulti conforme a questa garanzia, l’unico ed esclusivo rimedio sarà, a discrezione di 
SIR Visual, la sostituzione del prodotto o il rimborso del prezzo di acquisto.

Descrizione prodotto

La linea WD TPU Wrap Protection Film offre pellicole adesive di ultima generazione, progettate per coniugare protezione avanzata 
e valore estetico in un unico prodotto. Realizzate in TPU (poliuretano termoplastico), queste pellicole assicurano un’elevata 
resistenza ai graffi , agli agenti atmosferici, ai raggi UV e agli sbalzi termici estremi. Grazie alla tecnologia auto-riparante, le 
microabrasioni superfi ciali si rigenerano con il solo calore, mantenendo la superfi cie sempre uniforme e protetta. Le pellicole sono 
disponibili in diverse fi niture e texture, sia lucide che opache, per offrire la massima libertà creativa nella personalizzazione di 
veicoli. Ideali per rivestimenti completi o dettagli mirati, garantiscono un’estetica distintiva unita a performance di lunga durata.

CARATTERISTICA VALORE

Materiale TPU (poliuretano termoplastico)

Spessore Totale 0,210 / 0,260 mm (9,11 mil) (a seconda della fi nitura)

Foglio protettivo (Cap Sheet) 0,05 mm (2,0 mil) solo su fi niture lucide brillanti

Liner 0,16 mm (6,4 mil)

Tipo adesivo Acrilico riposizionabile

Tipo liner PET opaco con micro-canali (esclusi i colori cromati lucidi e opachi)

Tipo di substrato Superfi ci verniciate (Controllare l’adesione in presenza di vernici a polvere o ad acqua.)

Temperatura di applicazione ( aria e substrato) 16°C a 30°C (60 °F a 85 °F) per un’applicazione ottimale

Metodo di applicazione a secco o a bagnato (colori cromati lucidi e opachi: solo applicazione a bagnato)

Garanzia 5 anni*

Condizioni di conservazionePellicola protettiva in PET 
(solo nella fi nitura lucida)

Liner

16°C, 30°C (60°F, 85°F) al riparo dalla luce solare 
nella confezione originale in un’area pulita 
e asciutta a temperatura ambiente prima 
dell’uso le parti inutilizzate di un rotolo devono 
essere fi ssate con nastro adesivo e conservate 
orizzontalmente.



Tutte le informazioni tecniche, istruzioni e raccomandazioni relative a WD Wrap TPU si basano su test interni affidabili eseguiti dal 
produttore e su dati ritenuti attendibili, ma non se ne può garantire l’assoluta accuratezza o esaustività. Si raccomanda di verificare 
l’idoneità del materiale rispetto allo scopo previsto e alle condizioni applicative prima dell’uso.

Numerosi fattori al di fuori del controllo di SIR Visual S.r.l. e conosciuti unicamente dall’utilizzatore possono influenzare l’uso e le 
prestazioni di WD Wrap TPU in una specifica applicazione. È responsabilità esclusiva dell’acquirente verificare preventivamente che il 
prodotto sia idoneo all’uso previsto e alle condizioni ambientali e del luogo di applicazione.

La mancata valutazione, selezione e applicazione del prodotto in conformità alle istruzioni o alle normative di sicurezza può causare 
lesioni, danni a cose o persone e malfunzionamenti.

•	 selezione, condizione e preparazione del substrato

•	 struttura e tensione superficiale del substrato

•	 metodi e condizioni di applicazione

•	 angolo e direzione dell’esposizione solare

•	 condizioni ambientali e climatiche

•	 metodi di pulizia e manutenzione adottati

•	 Lotti colore: in caso di acquisto di più rotoli dello stesso colore, soprattutto se destinati a un’installazione unica, richiedere 
preventivamente la disponibilità di rotoli dello stesso lotto di produzione. In assenza di lotti uniformi possono verificarsi lievi 
differenze di tonalità o gloss tra i rotoli, considerate in tolleranza produttiva.

•	 Miscelazione materiali: è sconsigliato, in linea generale, utilizzare insieme materiale residuo di precedenti installazioni e rotoli 
appena acquistati per completare la stessa applicazione. Differenze di lotto, età del materiale, condizioni di stoccaggio ed 
esposizione possono generare variazioni percepibili di colore e finitura. Per la massima uniformità utilizzare materiale della 
stessa fornitura e dello stesso lotto (in alternativa, eseguire test su una zona poco visibile).

•	 Direzione di posa (opaco/satinato): mantenere sempre la stessa direzione di stesura su tutte le partizioni del veicolo. 
Orientamenti differenti possono produrre differenze visive di colore dovute al riflesso della luce, non a un difetto della pellicola.

Compatibilità con substrati: questo film NON è raccomandato per l’uso su substrati in acciaio inossidabile, né è garantito per 
applicazioni su acciaio inossidabile. Per indicazioni su prodotti alternativi idonei, contattare il supporto tecnico SIR Visual.

Informazioni tecniche

Selezione e utilizzo del prodotto

Fattori che influenzano la durabilità delle pellicole

Note su lotti colore, miscelazione materiali e direzione di posa

Limitazioni d’uso

•	 Questo film è destinato a un uso professionale. Eseguire sempre test preliminari su una piccola area.

•	 Applicare in ambiente pulito, su superfici correttamente sgrassate e decontaminate.

•	 Metodo di applicazione: a secco o a bagnato, in base alla finitura. Verificare sempre i simboli riportati nella scheda prodotto sul 
nostro sito e seguire le indicazioni relative a posizionamento, tempi di asciugatura e post-cura.

•	 Evitare stiramenti eccessivi, bordi non sigillati e raggi di curvatura al di sotto delle specifiche; utilizzare primer o edge sealer 
dove richiesto.

Applicazione e installazione 

Nota finale

I prodotti SIR Visual qui descritti non sono testati in base alle specifiche dei produttori automobilistici.
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