
Presentazione Prodotto e Istruzioni per il Montaggio

CREATIVE  LIGHT





Cieli Stellati



Design



Decorazioni a parete



Vetrinistica



Eventi



Scritte luminose



Decorazione catering





Trasformatori
0-70 W 0-150 W 0-250 W

Unisce le funzioni di un LED driver e un trasformatore SELV 
Funziona a partire da 0,1 W
Sono autoprotetti e proteggono la vostra installazione dai corto
circuiti
Sono protetti dai sovraccarichi



Trasformatori: Implementazione



Connettori

Connettore
frontale
(70 W)

Connettore laterale
ECO
(150 W)

Connettore laterale
CLASSIC
(250 W)

Connettore
pannello-pannello
(250 W)



Connettore Frontale: 
applicazione



Rivestimento ≤ 1 mm



Mai inserire in diagonale



Inserimento con movimenti laterali o 
rotatori



Mai inserire due volte nello stesso foro



Connettori laterali: 
Applicazione



Connettori PANNELLO-PANNELLO



Note per tutti i Connettori
 I fili devono essere assicurati
 I fili non devono essere allungati
 Non applicare corpi illuminanti a distanze inferiori ai 

2,5cm dagli spinotti del connettore



Come assemblare i pannelli
 Connettori frontali e laterali = Cavo 1,5m
 Connettori pannello-pannello = Cavo 0,2m
 Pannelli Dipline = No calcolo

(nessuna perdita in-linea)
 Max lunghezza cavo tra trasformatore

e pannelli = 2 m

 Attenzione : Mai allungare i cavi



Esempio N°1

OK

TOT cavo: 
1,90 m

1,5m 0,2m 0,2m



Esempio N°2

TOT Cavo: 
1,90 m

TOT Cavo: 
1,90 m

OK

0,2m 0,2m

0,2m

0,2m

1,5m



Esempio N°3

TOT Cavo: 
1,90 m

TOT  Cavo: 
2,10 m

NO

0,2m 0,2m

0,2m

0,2m 0,2m

1,5m



Esempio N°3 : soluzione

TOT Cavo: 
1,70 m

TOT Cavo : 
1,90 m

OK

Cavo scorciato di 20 cm
(= 1,3 m)

0,2m 0,2m

0,2m
0,2m 0,2m



Pannelli

CLASSIC (250 W) ECO (150 W) POS (70 W)





Attenzione : reversibilità



Fissaggio
Iviti schermate Tubi isolanti



Fissaggio : Esecuzione



Kiwi Héron 
piccola

Héron 
media

Héron 
grande

Col blanc
Cigogne 
grande

Mandarin Ibis Cygne Cigogne 
piccola

Cigogne 
media

Faretti



Faretti : applicazione

Power off

Perpendicolare



Pinlights
1/3 W

Pinlights
1 W Mono LED Mono Flat

Mono Piranha 4 Piranhas 16 Piranhas
Mono 

Piranha 
flashing

Mono 
Piranha

Camaléon

Piccoli corpi Illuminanti



Piccoli corpi illuminanti: 
Applicazione

Disegni:
Formelle

Proiettore
Carta da parati

Etc.





La prima regola: Le 7 domande
 1. Quale e’ la superficie tot del progetto?
 2. Quante viti di fissaggio dovro’ applicare?
 3. Quali corpi illuminanti utilizzerò?
 4. Quale e’ la potenza totale del progetto?
 5. Quali trasformatori devo scegliere? E  

quanti?
 6. Quali pannelli? Quanti? Che misure?
 7. Quali connettori? Quanti?



Schema del progetto





Esercizio N°1
Un cliente desidera creare un disegno luminoso con
Pinlights su una superficie di 2x1m. Da una vs stima
questo disegno richiedera’ circa 260 Pinlights (1/3 W).
Scegliere il materiale necessario per questa realizzazione
usando il Documento “IL MIO PROGETTO DIPLINE”.



Soluzione esercizio N°1







Materiale necessario:

 1 pannello ECO, 2 x 1 m
 260 Pinlights, 1/3 W
 1 Trasformatore da 150 W
 1 Connettore laterale ECO
 6 Viti schermate



Exercise N°2
Un cliente desidera ri-decorare il suo ristorante. Nella sala principale vuole
creare un cielo stellato con Pin-lights da 1/3 W. Sono presenti delle prese di
corrente ai 4 angoli della stanza.
Oltre al cielo stellato, vorrebbe posizionare un faretto sopra ognuno dei 10
tavoli presenti in sala. Ha scelto insieme a noi il modello di faretto Cygogne
con lampadina alogena MR16.
Specificare tutto il materiale necessario per questa realizzazione usando il
documento “IL MIO PROGETTO DIPLINE”.



Soluzione Esercizio N°2







Materiale necessario:

 1 confez 15 pannelli CLASSIC
 680 Pinlights (1/3 W)
 10 Faretti mod. Cigogne
 10 Lampadine alogene MR16
 4 trasformatori (250 W)
 4 Connettori laterali CLASSIC
 10 Connettori pannello-pannello
 238 viti schermate



Exercise N°3
A customer is about to open a spa. He wants to cover a
corridor wall with pebbles and a few 1/3 W Pinlights in
between. 200 Pinlights should be sufficient for this project.
There will be only one outlet above the left door.
Choose all the equipment necessary for this creation, using the
document titled “my Dipline® project”.



Correction N°3







Required Equipment

 1 box of 15 ECO Panels
 200 Pinlights (1/3 W)
 1 Transformer 150 W
 1 ECO Edge connector, shortened by 10 

cm (1,40 m)
 10 Edge-to-Edge Connectors
 161 Insulated screws







Nota Tecnica
Il Trasformatore Test




