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XPEL ULTIMATE € una pellicola poliuretanica idrofobica ad alte prestazioni, autoadesiva e trasparente,
progettata per proteggere la vernice automobilistica e altre superfici dagli effetti dannosi di sassolini, abrasioni
e usura. Con le sue elevate proprieta idrofobiche, questa pellicola trasparente garantisce una superficie
perfettamente liscia e repellente all’acqua, conferendone una finitura otticamente molto chiara e facile da pulire.
Il rivestimento trasparente idrofobico impiega uno speciale polimero elastomero che permette
I"autorigenerazione dai graffi superficiali, eliminando la necessita di frequenti lucidature per mantenere un
aspetto sempre come nuovo. Lo strato adesivo acrilico di XPEL ULTIMATE e altamente trasparente,
dotato di un’eccellente capacita di adesione su un'ampia gamma di superfici ma allo stesso tempo molto duttile
e adattabile; tutto cio risulta molto utile ad evitare che si creino problemi durante I'applicazione. Lo stesso
adesivo e formulato anche per resistere alla delaminazione oltre a non danneggiare la vernice durante la
rimozione post installazione.
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GENERAL CHARACTERISTICS
PROPERTIES TYPICAL VALUES TESTING CONDITIONS STANDARDS USED
. : >4N/em 20 min @ 23°C :
Pee] Aidnesion 5 Zh/cm 24 hr @ 23°C i PSTC101/ASTM 3330
i >7N/em i 168hr @ 80°C
Gloss >90 GU 60 Degree I1SO 2813
No Detrimental Effect 168hr @ 80°C Do
: AE <15, 80% Gloss Retention 4,500 KJ i SAE J2527
AE < 1.5, 90% Gloss Retention 28,000MJ/m2, 3.5 Year Exposure Equivalent ASTM G90
: >15 MPa Test rate: 20 in/min (500 mm/min) ASTM D882
>300% Test rate: 20 in/min (500 mm/min) : ASTM D882
: Die C, 20 in/min (500 mm/min) : ASTM D624

Stone Chip Resistance

Chemical Resistance

>60 kN/m

: No Detrimental Effect

Carburetor Cleaner Spray Pass

1 No Detrimental Effect
: No Detrimental Effect
: No Detrimental Effect
: No Detrimental Effect
: No Detrimental Effect
: No Detrimental Effect
¢ No Detrimental Effect

¢ 4.73 L of gravel shot at 70 PSI & -29°C

Immerse for 30 min, check after 24 hours for change

i ASTM D3170/SAE J400

2 years from date of purchase* 72°F (22° C) @ 50% RH
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