
 

 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

INFORMAZIONI UTILI ALL’INSTALLAZIONE 

ULTIMATE FUSION è una nuova tipologia di Pellicola Protettiva Antisasso 
già preparata con uno strato idrofobico di FUSION.  

 Prima di plottare, assicurarsi che il rotolo sia avvolto stretto e l'intera lunghezza del taglio sia pre- 
impostata.  

 Quando si spellicola tirare sempre la parte in eccesso verso l’esterno rispetto al kit in modo che, nel 
caso si strappi, non si strappi proprio nella superfice del kit. 

 Si raccomanda l’utilizzo di una spatola “new flat style TPU” invece di una Turbo style. 
 Non sono previsti cambiamenti nelle soluzioni liquide già utilizzate per Ultimate Plus  
 Per temperature inferiori a 74°F/23°C, SE si avverte la pellicola troppo rigida, si possono preparare 

soluzioni con acqua calda o semplicemente versare acqua calda sulla parte da stendere per renderla 
più flessibile. Può essere utilizzato anche una vaporella.  

 Questo materiale non deve essere usato con nessun’altra protezione ceramica  
 Non utilizzare torce a fiamma libera sulla finitura (ad es. per "autoriparare" i graffi) in quanto 

riducono l'idrofobicità. 
 Prestare attenzione nell'applicazione di adesivi o grafiche su Ultimate Fusion poiché non aderiranno 

correttamente alla finitura a meno che non si prepari la superficie. XPEL consiglia di miscelare l'area 
a mano con un composto per lucidatura o sfregamento, applicando l'adesivo /grafica e quindi 
rinnovare l’idrofobicità nella zona utilizzando XPEL Ceramic Boost  

 E’ consigliata un’attenta manutenzione della superfice così come per tutte le superfici trattate con 
ceramico:  

o Lavaggi frequenti  
o Il prodotto XPEL Ceramic Boost per mantenere le proprietà idrofobiche  

 Strato superficiale idrofobico che grantisce una eccellente scivolosità dell’acqua 
 Livello di brillantezza molto elevato 
 Proprietà di auto rigenerazione uguale alla Ultimate Plus 

 

 Nuovo Liner che consente una facile rimozione dello stesso   
 

 Un innovativo adesivo che consente un migliore sollevamento e riposizionamento 
mantenendo comunque una forte adesione finale  


