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AP e AM
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L’installazione dei sistemi di copertura ® Descor viene effettuata da una rete d’installatori autorizzati. Descor ® si rivolge solo a professionisti del settore dell’edilizia. Su 
richiesta vi verrà inviato un elenco di imprese specializzate raccomandate.
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 Profilo d’installazione Descor®

“speciale per cartongesso”

N. articolo: DESCOR® AM

• Profilo d’installazione per controsoffitto 
   teso Descor®

• Profilo in PVC con labbro in gomma
• Altezza: 30 mm
• Profondità: 15 mm
• Peso: 190 g/m
• Colore : bianco
• Barre perforate di 2 m: APM 200
• Confezioni da 20 m (3,8 Kg) o 240 m
   45,6 Kg)
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Profilo d’installazione universale 
Descor®

N. articolo: DESCOR® AP

• Profilo d’installazione per controsoffitto 
   teso Descor®

• Profilo in PVC con labbro in gomma
• Altezza: 10 mm
• Profondità: 30 mm
• Peso: 175 g/m
• Colori: bianco; nero
• Barre perforate di 2 m: AP 200
• Barre perforate di 3 m: AP 300
• Confezioni da 20 m (3,5 Kg) o 240 m 
   (42 Kg)
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Il profilo di montaggio universale Descor® AP ha un in-
gombro in altezza di soli 10 mm se applicato direttamente 
sul soffitto esistente (vedi figura 1).
Per controsoffittature di maggior ingombro occorre ap-
plicare preventivamente al muro un listello di legno o una 
staffa Descor® APW dell’altezza desiderata, dopodiché 
è facile avvitare il profilo su questi supporti (vedi figure 2 
e 3).

• listello di legno mm 30 x 30
• staffa di mm 30 x 30

Listelli e profili debbono essere fissati usando le viti adatte 
al supporto. 
Nella scheda 3.1 sono indicati i tipi di vite adatti a ciascun 
tipo di supporto. Il profilo di montaggio universale  
Descor® AP è disponibile in barre da 2 o 3 metri,  
in confezioni da 10 pezzi.

Il profilo d’installazione Descor® AM consente l’applica-
zione diretta sulla parete all’altezza desiderata.

Questo profilo d’installazione è adatto in particolare all’ap-
plicazione su cartongesso.

Nella struttura del profilo sono previsti i rinforzi

( A , B , C ) per evitare qualsiasi deformazione del pro-
filo dovuta alla messa in tensione del controsoffitto.

Il labbro in gomma ( D ) scanalato del profilo garantisce 

un miglior bloccaggio del controsoffitto.

Questo profilo dev’essere fissato mediante viti da carton-
gesso nonché incollato con mastice. 

Profilo d’installazione DESCOR® AP

Profilo d’installazione DESCOR® AM
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Applicazione diretta del profilo su 
cartongesso

Figura 3: applicazione su di una 
staffa Descor® APW
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L’installazione dei sistemi di copertura ® Descor viene effettuata da una rete d’installatori autorizzati. Descor ® si rivolge solo a professionisti del settore dell’edilizia. Su 
richiesta vi verrà inviato un elenco di imprese specializzate raccomandate
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Figura 1: applicazione diretta sul 
soffitto esistente

Figura 2: applicazione su un 
listello in legno di mm 30 x 30
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