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Applicazione: ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Quanto è sicuro camminare in città?

La maggior parte dei decessi e degli incidenti che coinvolgono gli utenti della strada vulnerabili avviene
sugli attraversamenti pedonali. Le sfide da affrontare sono tante: mancanza di visibilità dei pedoni a causa
di ostacoli e auto parcheggiate, mancanza di corsie di marcia separate e chiaramente contrassegnate,
mancanza di zone di carico/scarico separate, uso improprio dei marciapiedi, materiali retroriflettenti non
più a norma, quindi poco visibili o sdrucciolevoli. Le soluzioni esistono, è necessario metterle in pratica. Ad
esempio utilizzando segnaletica verticale della massima possibile classe di retroriflettenza e segnaletica
orizzontale più visibile anche sul bagnato utilizzando 3M™ Stamark™ per segnalare attraversamenti
pedonali e delimitare le corsie.

Attraversamento pedonale sulla SPexSS11 a Corbetta (Milano)

La strada statale 11 venne istituita nel 1928 con il seguente percorso:

"Torino - Settimo - Chivasso - Vercelli - Novara - Milano - Treviglio -

Rovato - Brescia - Verona - Vicenza - Padova - Mestre (Venezia)", con la

denominazione di ‘Padana Superiore’. La strada attraversa da ovest a est

la parte settentrionale della Pianura Padana (da cui il nome), toccando

numerose zone particolarmente produttive del paese, passando pochi

chilometri a sud delle Alpi e costeggiando per alcuni chilometri il lago di

Garda per poi terminare a Venezia, sul mare Adriatico. Questa strada ad

alto scorrimento si trova molto spesso all’interno di centri abitati, che

quindi necessitano di attraversamenti pedonali, i quali devono essere ben

visibili.

La soluzione: per la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale si è scelto di utilizzare il

laminato elastoplastico 3M™ Stamark A380 AW. L’applicazione del laminato è avvenuta «inlay», cioè

contestualmente alla stesura dell’asfalto. Lungo la medesima strada, a circa 200 m di distanza, è stato

riverniciato un altro attraversamento pedonale, già esistente.



I risultati: nei grafici sottostanti sono

comparati i valori di retroriflessione in
condizioni di illuminazione con i
proiettori dei veicoli (RL) e riflessione
alla luce del giorno o in presenza di
illuminazione stradale (Qd) misurati nei
primi 10 mesi dopo l’applicazione del
laminato e il rinnovo della vernice.

La striscia pedonale analizzata è quella
evidenziata in figura.

Le misurazioni sono state effettuate
mediante retroriflettometro Zenthner
ZRM 6014. Sebbene i valori relativi a
Qd siano inferiori nel periodo
immediatamente successivo all’instal-
lazzione degli attraversamenti pedo-
nali, il laminato elastoplastico 3M™

Stamark™ mantiene tali valori per un
periodo prolungato nel tempo nelle
condizioni meno gravose per gli utenti
della strada (di giorno o in presenza di
illuminazione ambientale).

D’altro canto, la retroriflettenza in
condizioni di illuminazione con
proiettori di veicoli (RL), riporta valori
nettamente superiori per tutta la
durata delle analisi.

Le conclusioni: I vantaggi principali del laminato elastoplastico sono quello di rimanere con valori alti di

visibilità per lungo tempo e quello di avere una durata particolarmente lunga, soprattutto quando viene

applicato con la tecnica “inlay”. Mentre le marcature realizzate con vernice devono essere rinnovate circa ogni

9-12 mesi, questo non è necessario con il laminato elastoplastico permanente. Il risultato è che la segnaletica

orizzontale necessita di molta meno manutenzione. comportando di conseguenza meno interventi sul

traffico, meno chiusure e un minor costo totale. Il laminato può essere applicato in modo semplice e agevole

sulla pavimentazione ancora calda e il flusso di traffico può essere riaperto immediatamente dopo

l’applicazione. In questo modo, è possibile ridurre in modo significativo non solo la frequenza, ma anche la

durata degli interventi, riducendo congestioni o deviazioni del traffico.
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I vantaggi in sintesi:

- Riduzione del traffico grazie alla rapidità di installazione e alla lunga durata.

- Eccellente visibilità anche in caso di pioggia e di notte

- Semplice applicazione: pretrattamento solo con il primer P50 per applicazioni «overlay»

- Massima resistenza allo scivolamento grazie alla classe di resistenza allo scivolamento S3

- Proprietà di traffico secondo BASt: Q5, R5, RW5, S3, classe di traffico P7

- Elevata sicurezza per gli utenti della strada in tutte le condizioni atmosferiche

- Economicità nel medio/lungo periodo

Sicurezza ed efficienza dei costi nel lungo periodo

Confronto dei costi annui tra segnaletica orizzontale comune / Laminato elastoplastico permanete 3M

Un investimento che ripaga!
Esempio di costo del
laminato paragonato alla
pittura
Risultato: il laminato si ripaga dopo 7 
anni × e riduce i costi di un fattore
4*.

*Tenendo conto dei costi di modifica 
della viabilità, di traffico e i lavori 
stradali connessi alle continue
manutenzioni della segnaletica 
orizzontale con pittura.
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