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Il59%
degli incidenti mortali
avvengono al buio o in condizioni di
scarsa luminosità.

Source: Federal Highway Administration

più luminoso
rispetto alle marcature tradizionali
dopo 15mesi
Assessment of the Durability of Wet Night Visible Pavement Markings: Wet 
Visibility Project Phase IV; Virginia Tech Transportation Institute

Presenti di giorno. 
Visibili di notte.
Laminati elastoplastici3M Stamark

Il 70%
degli incidenti
automobilistici
avvengono su pavimentazione bagnata
o quando piove.

Source: https://ops.fhwa.dot.gov/weather/q1_roadimpact.htm
https://www-fars.nhtsa.dot.gov/Crashes/CrashesTime.aspx
https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ ViewPublication/810637



I laminati elastoplastici permanenti 3M Stamark , ideali per applicazioni permanenti su lunghe linee stradali ad alto traffico perché molto
forti e resistenti, vengono utilizati come linee di corsia e di centro, linee di bordo, strisce pedonali, barre di arresto, simboli o leggende.
Una segnaletica durevole riduce la necessità di frequenti e costose chiusure di corsie per la manutenzione. Le esclusive microsfere di
ceramica microcristallina utilizzate nei laminati elastoplastici 3M Stamark Serie 380 sono molto forti e resistenti alle condizioni difficili
rispetto alle convenzionali sfere di vetro, la visibilità è mantenuta molto più a lungo rispetto altri prodotti simili o tradizionali.

Permanente
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Base in polimero
con microsfere 3M

Adesivo

Finitura poliuretanica
- RESISTENZA ALL’ABRASIONE e FLESSIBILITA’-

Microsfere 3M in ceramica microcristallina
- ROBUSTEZZA e DURATA -

NORMATIVA: il laminato elastoplastico 3M
Stamark è conforme al regolamento di
esecuzione del Codice della Strada e test
indipendenti confermano tutti i requisiti
prestazionali della norma EN1436.

Antisdrucciolo
Microsfere in ceramica resistenti
all’abrasione e particelle antiscivolo sono
incollate in una finitura poliuretanica
altamente resistente, per creare un nastro
che offra elevata sicurezza, anche sul
bagnato.

Preformato e pronto all’uso.
Crea corsie temporanee per le zone di
lavoro in corso identiche alle mar-
cature permanenti, adatte per tutte le
condizioni atmosferiche così da
mantenere in sicurezza il traffico in
movimento, soprattutto in caso di
pioggia e di buio.

Visibile di giorno e di notte

La resistenza allo sporco e all’abrasione è
una delle caratteristiche fondamentali dei
laminati elastoplastici permanenti 3M
Stamark .

La particolare conformazione e prote- zione
superficiale di questo prodotto permette di
massimizzare la retro- riflettenza ed
aumentare la visibilità anche di notte e in
caso di pioggia.Facile da applicare.

Il nastro preformato è facile da applicare:
basta srotolare, applicare e rincalzare.
Minor ingombro della sede stradale
durante l’applicazione, che può avvenire
anche immediatamente dopo la stesura
del manto stradale. Nessun tempo di
attesa, dopo l’applicazione è possibile il
normale utilizzo della strada.



Permanente
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Laminato elastoplastico 3M Stamark High Performance Serie A380AW
Laminato elastoplastico autoadesivo rivestito in resina poliuretanica, con elementi a rilievo contenenti microsfere
in ceramica con due indici di rifrangenza che lo rendono visibile in condizione di asciutto e di pioggia. Antiscivolo e
idoneo per la realizzazione di segnaletica orizzontale su manti stradali nuovi (applicazione “inlay”) o esistenti
(applicazione “overlay”). Test indipendenti mostrano che l’A380AW soddisfa tutti i requi- siti prestazionali della
norma EN1436 e delle altre normative vigenti. Garantito per 4 anni.

Dimensione RotoloColoreProdottoID

120 mm x 60 mBiancoA380AW7100216682

150 mm x 60 mBiancoA380AW7100186499

500 mm x 25 mBiancoA380AW7100185442

1200 mm x 25 mBiancoA380AW7100233757

Laminato elastoplastico 3M Stamark High Performance Serie A380ESD
Laminato elastoplastico autoadesivo rivestito in resina poliuretanica, con elementi a rilievo contenenti microsfere
in ceramica ad altissima rifrangenza ed antiscivolo, idoneo per la realizzazione di segnaletica orizzontale su manti
stradali nuovi (applicazione “inlay”) o esistenti (applicazione “overlay”). La particolare conformazione e
protezione superficiale di questo prodotto permette di massimizzare la retroriflettenza ed aumentare la visibilità
anche di notte. Test indipendenti mostrano che l’A380ESD soddisfa tutti i requisiti prestazionali della norma
EN1436.

Dimensione RotoloColoreProdottoID

120 mm x 75 mBiancoA380ESDC7000080406

120 mm x 75 mBiancoA380ESD7000080276

150 mm x 75 mBiancoA380ESDC7000080407

150 mm x 75 mBiancoA380ESD7100032447

200 mm x 75 mBiancoA380ESDC7000080409

225 mm x 75 mBiancoA380ESDC7000080410

250 mm x 50 mBiancoA380ESD7100032507

500 mm x 25 mBiancoA380ESDC7000080413

500 mm x 30 mBiancoA380ESD7100035309



Aiuta a proteggere i conducenti e i lavoratori nelle zone di lavori in corso con le segnaletiche 3M .
Guidare nelle zone di lavori in corso può essere impegnativo in condizioni ideali, molto complicato e pericoloso al buioe sotto
la pioggia.
I laminati elastoplastici removibili 3M Stamark sono un valido aiuto per la segnaletica temporanea.
La segnaletica temporanea non deve essere sinonimo di bassa qualità. Per questo motivo la nostra gamma di pellicole
retroriflettenti per applicazioni temporanee garantisce prestazioni elevate al pari delle pellicole per segnaletica
permanente.

NORMATIVA: il laminato elastoplastico 3M Stamark Serie
651 è conforme al regolamentodi esecuzionedel Codice della
Strada, al D.M. 10 luglio 2002,Disciplinare tecnico della
cantieristica e test indipendenti confermano tutti i requisiti
prestazionali della norma EN1436.

Preformato e pronto all’uso.
Crea corsie temporanee per le zone di
lavoro in corso identiche alle marcature
permanenti, adatte per tutte le condi-
zioni atmosferiche così da mantenere in
sicurezza il traffico in movimento,
soprattutto in caso di pioggia e di buio.
Disponibile in bianco, giallo e nero.

Facile da applicare.
Le zone di lavoro non devono essere
zone di pericolo. Il nastro rimovibile di
3M migliora la sicurezza ed ha una durata
eccezionale, pur essendo Veloce e facile da
applicare e rimuovere senza lasciare traccia.
Il nastro rimovibile di 3M garantisce
un’adesione e conformità su un’ampia
gamma di superfici stradali.

Removibile

Incrementa la sicurezza.
Sicurezza in tutte le zone di lavori in
corso, in tutte le condizioni. Durante
tutto il periodo di lavori, mantieni la
sicurezza e l’efficienza della strada
utilizzando la segnaletica stradale di 3M.
Le pellicole retroriflettenti 3M
contribuiscono a rendere più visibili e
resistenti i dispositivi di controllo del
traffico temporanei, come coni,
delimitatori, delineatori e colonnine,
garantendo maggiore sicurezza
dell’ambiente di lavoro su strada.



Laminato elastoplastico 3M Stamark Serie 650
Laminato elastoplastico in resina poliuretanica, con microsfere in vetro ad elevata rifrangenza ed antisdrucciolo,
con rete rinforzata incorporata. Disponibile in versione con autoadesivo e senza autoadesivo. Omologato da
diversi istituti di test indipendenti in Europa, soddisfa la linea guida ministeriale sulla cantieristica stradale (DM:
10/7/2002).

Removibile
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Dimensione RotoloColoreProdottoID

120 mm x 100 mGialloA6517000079855

120 mm x 100 mGialloA651*7000080137

150 mm x 100 mGialloA6517000033743

250 mm x 25 mGialloA6517000079861

500 mm x 25 mGialloA6517000079724

600 mm x 25 mGialloA651*7000080292

600 mm x 50 mGialloA651*7100245451

600 mm x 25 mGialloA650*7000080101

Laminato elastoplastico 3M Stamark Serie A715
Laminato elastoplastico autoadesivo di colore nero per mascheratura di segnaletica orizzontale nelle aree di
cantiere. Non retroriflettente, permette il rapido ripristino della viabilità ordinaria.

Dimensione RotoloColoreProdottoID

152,4 mm x 110 mNeroA7157000055637

203,2 mm x 36.5 mNeroA7157000129522

* senza adesivo

Laminato elastoplastico 3M Stamark Serie A711
Laminato elastoplastico autoadesivo con rete rinforzata incorporata e con microsfere in ceramica con due indici
di rifrangenza che lo rendono visibile in condizione di asciutto e di pioggia. Test indipendenti mostrano che il
laminato elastoplastico 3M Stamark Serie A711 soddisfa tutti i requisiti prestazionali della norma EN1436 e
delle altre normative vigenti.

Dimensione RotoloColoreProdottoID

120 mm x 75 mGialloA7117000080360

150 mm x 75 mGialloA7117000080361

225 mm x 75 mGialloA7117000080363

300 mm x 50 mGialloA7117000080364

500 mm x 25 mGialloA7117000080365



Laminato elastoplastico 3M Stamark Serie A721VHD
Laminato elastoplastico autoadesivo rivestito in resina poliuretanica, con rete rinforzata incorporata e con
elementi a rilievo contenenti microsfere in ceramica ad altissima rifrangenza ed antiscivolo, idoneo per la
realizzazione di segnaletica orizzontale su cantieri di lunga durata. La particolare conformazione e protezione
superficiale di questo prodotto permette di massimizzare la retroriflettenza ed aumentare la visibilità anche di
notte. Test indipendenti mostrano che 3M Stamark Serie A721VHD soddisfa tutti i requisiti prestazionali della
norma EN1436 e delle altre normative vigenti.

Removibile

Dimensione RotoloColoreProdottoID

120 mm x 75 mGialloA721VHD7000080168

150 mm x 75 mGialloA721VHD7000080167

250 mm x 50 mGialloA721VHD7100031859

300 mm x 50 mGialloA721VHD7000080169

Laminato elastoplastico 3M Stamark Serie A731S
Laminato elastoplastico autoadesivo con rete rinforzata incorporata e con microsfere in ceramica con due indici
di rifrangenza che lo rendono visibile in condizione di asciutto e di pioggia oltre a particelle antiscivolo. Test
indipendenti mostrano che il laminato elastoplastico 3M Stamark Serie A731 soddisfa tutti i requisiti
prestazionali della norma EN1436 e delle altre normative vigenti.

Dimensione RotoloColoreProdottoID

120 mm x 100 mGialloA731S7100278536

150 mm x 100 mGialloA731S7100261278
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Visita il sito 3M Sicurezza Stradale

Laminato elastoplastico 3M SOTCHLANE Serie 6250
Film autoadesivo non retroriflettente. Stampabile, viene utilizzato per applicazioni di segnaletica temporanea per
eventi oppure per aree pedonali.

Dimensione RotoloColoreProdottoID

1220 mm x 45,7 mBianco62507000091346


