
XUPL
XPEL Ultimate Plus 



XUPL
Garanzia XPEL : 10 Anni

Top-Coat:  Autorigenerante
 
Spessore: 8 Mils
 
Misure Disponibili (cm): 30-46-61-76-91-122-152-183 

XUPL può essere rivestito con Fusion Coatings?  Si, con Fusion Premium V2, Paint & PPF e LITE.
o Raccomandiamo di utilizzare il nostro nuovo prodotto “Panel Prep” prima di ogni applicazione di Fusion sulla superficie di XUPL  al fine di assicurare la totale rimozione di 

residui saponosi.

Come devo prendermi cura della pellicola XUPL?

o Consigliamo un metodo di lavaggio tradizionale a secchio con soluzione di lavaggio XPEL Wash Solution (R1463)  o XPEL Foam Soap (R1464), eseguito a distanza di poche 
settimane

o Rimuovere i residui di insetti e uccelli il prima possibile per evitare che intacchino il rivestimento superficiale. Un lavaggio tradizionale o una salvietta di emergenza con XPEL 
SIO2 Waterless Wash Spray (R1466) possono aiutare a rimuovere la contaminazione senza graffiare la pellicola.

o Tieni d'occhio i depositi di acqua dura (macchie d'acqua) prima che si depositino nello strato superiore. Lavare il veicolo non appena vengono notati. XPEL Water Spot 
Remover (R1398) è un ottimo prodotto da avere a portata di mano in caso di problemi di macchie d'acqua.

o Utilizzare XPEL PPF Cleaner (R1331) oppure XPEL Detail Spray (R1391) per rimuovere la contaminazione intrisa nella pellicola (catrame, linfa di alberi, residuo stradale 
ecc., residui di insetti secchi).

o Utilizzare XPEL Ceramic Boost (R1390) dopo ogni lavaggio per migliorare l'effetto idrofobo, aumentare la brillantezza e migliorare le proprietà autopulenti. Se utilizzato in 
maniera costante, Ceramic Boost respingerà la contaminazione ambientale. 

o Se possibile, evitare il lavaggio automatico nel tunnel poiché ciò potrebbe ridurre significativamente la brillantezza e la trasparenza di XUPL

o Pulisci sempre andando da sopra la superfice della pellicola al bordo invece di passare dal bordo alla superfice; questo aiuterà ad evitare che la lanugine del panno rimanga 
attaccata al bordo della pellicola. (Nota: anche la qualità dei panni in microfibra è fondamentale per una manutenzione ottimale della pellicola.)



XUPL
XUPL FAQ 
XUPL è più spesso ?  
Il film sembra "più spesso" ma questa è una sensazione causata dalla rigidità. La rigidità del film è percepibile in ambienti con temperature inferiori ai 21C . Manteniamo la 
rigidità delle pellicole per evitare un allungamento eccessivo. Potremmo realizzare facilmente una pellicola che si estende al 200%, ma otterremmo risultati negativi sul mercato 
e problemi tecnici da parte degli installatori poiché il film si estenderebbe oltre i limiti consentiti dall'adesivo. La produzione di pellicole richiede sempre di trovare l'equilibrio tra i 
limiti dell'uretano e i limiti dell'adesivo. Inoltre, le linee di sollevamento, le linee di allungamento e i segni del lavoro nelle installazioni sono più evidenti con le pellicole super 
elastiche. Questo è un altro motivo per cui la nostra scelta prevede di mantenere la rigidità. 
• L'acqua calda/vapore risolverà qualsiasi problema di rigidità e renderà il materiale più morbido e flessibile durante l'installazione
• A causa della scivolosità del rivestimento, allungare il materiale con la mano asciutta aiuta a posizionare il materiale.

XUPL aderisce così come XUP? 
Anche questo dipenderà dalla temperatura. Le pellicole in generale aderiscono meglio/più velocemente/più forte a temperature più elevate (21° C o superiori). Abbiamo 
progettato il nostro nuovo film pensando all'installatore. Gli adesivi che aderiscono troppo velocemente presentano una serie di problemi, tra cui la pelle del pollo, strappi 
nell'adesivo e i segni di lavoro. Molti installatori provenienti da pellicole della concorrenza lamentano “un adesivo troppo aggressivo”. La nostra nuova generazione di pellicole 
consente un “tempo di lavoro” migliore. Ciò significa che durante la manipolazione, lo spostamento, lo stiramento, ecc., la pellicola non aderisce così forte, ma con la corretta 
concentrazione delle soluzioni, la pellicola aderirà quando necessario.

 Raccomandazioni per le soluzioni liquide da adottare: 
o Acqua deionizzata o acqua distillata nel serbatoio termico o nella pompa spruzzatrice
o 250-300 ml di alcol al 99% per una bottiglia da 1 litro

La pellicola aderisce bene dopo la polimerizzazione iniziale?
La pellicola assicura una forte adesione finale, il che significa che una volta installata, entro 20 minuti, la pellicola esercita un forte legame di polimerizzazione finale. Lo abbiamo 
fatto per evitare che il lavaggio con idropulitrice stacchi troppo facilmente la pellicola. Tuttavia, se un installatore ha bisogno di sollevare dopo 20 minuti, si consiglia di utilizzare 
acqua calda o un vaporizzatore sulla parte superiore della pellicola per facilitare il rilascio della pellicola durante il sollevamento . Allo stesso modo, il calore aiuterà a rilassare 
la pellicola riportandola al suo stato originale dopo il sollevamento.
Prestare inoltre attenzione durante il sollevamento dopo l'indurimento (ad esempio, per rimuovere un pezzo di contaminazione), assicurandosi di non concentrare troppa forza in 
un'area (come un dito che spinge verso l'alto sulla pellicola) poiché potrebbe rompere lo strato superiore (topcoat). Questo non è un fenomeno nuovo poiché tutti i topcoat
induriti possono essere soggetti a questo, ma vale la pena ricordarlo, specie quando il film risulta difficile da sollevare.

Devo cambiare il modo di preparare le mie soluzioni liquide?
Le stesse soluzioni di installazione utilizzate per XUP possono essere utilizzate anche per XUPL

 Raccomandazioni
o Soluzione saponosa: 2,5-3 cc di Johnson & Johnson per 1 litro di acqua deionizzata/distillata 
o Soluzione antiscivolo: XPEL GEL 
o Soluzione per l’adesione: acqua deionizzata/distillata calda pura o 250-300 ml di alcol al 99% per una bottiglia da 1 litro

Al primo impatto la pellicola sembra avere l'adesivo non così forte e che si stacchi dal liner troppo facilmente
Sì, abbiamo reso il nostro nuovo liner molto più semplice da rimuovere rispetto alla versione precedente di XUP. Non è colpa dell'adesivo ma è solo un liner di facile rimozione.


