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PRUFBERICHT

zum Nachweis des Brandverhaltens nach EN ISO 11925-2"

TEST REPORT

on the reaction to fire according to EN 1SO 11925-2"

ASLAN Selbstklebefolien GmbH
Oberauel 2
D-51491 Overath

durch den Auftraggeber
by the client

"ASLAN DFP 48 mit MP 326"

selbstklebende Digitaldruckfolie ,\WWrap TheBase ASLAN DFP 48"
wahlweise bedruckt mit:

) Latextinten

o Lésemittelbasierten Tinten oder

° UV hartenden Tinten

laminiert mit "FloorProtect ASLAN MP 326"

self-adhesive digital printing film ,Wrap TheBase AS
optional printed with

° latex inks

° solvent-based inks or

o UV-curing inks

and laminated with "FloorProtect ASLAN MP 326

T,

Ergebnisse

Results

Bei allen Proben wurde die Messmarke nicht erreicht.

Es trat kein brennendes Abtropfen / Abfallen auf.
(Beflammungsdauer 15 s, Beobachtungsdauer 20 s).

For all samples, the flame tip did not reach the mark of measurement.
None of the tests showed burning droplets.

(flame exposure period 15 s, total test duration 20 s).

Berichtsdatum
/ssue date

16.08.2021

Dieser Priifbericht umfasst 9 Seiten. Dieser Priifbericht stellt keine Klassifizierung des Produktes dar. Fiir rechtliche
Belange ist ausschlieRlich der deutsche Wortlaut maRgebend.

This test report comprises 9 pages. This test report does not represent a product classification. For legal interests,
only the German wording is decisive.

" EN 1SO 11925-2:2020-07
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1. Probenentnahme / Sampling

Die Proben wurden durch den Hersteller ausgewahlt und versandt. Sie erreichten das
Priflabor am 14.07.2021 und am 09.08.2021.

The samples were selected and shipped by the manufacturer. The samples arrived at this
laboratory on 14.07.2021 and on 09.08.2021.

2. Beschreibung und Eigenschaften des Probenmaterials

Description and properties of the sample material

PN 33730

"ASLAN DFP 48 mit MP 326" mit Latex-Tintendruck

selbstklebende, mehrfarbig bedruckte Folie

Seite A: glatt, bedruckt

Seite B: Abdeckung mit weilem Silikonpapier (beidseitig PE-beschichtet)
Herstellerangaben:

Foliendicke ,Wrap TheBase ASLAN DFP 48 =80 pm
Foliendicke "FloorProtect ASLAN MP 326" =125 um

Flachengewicht Schutzpapier = 144 g/m?
Von der Prifstelle ermittelte Kennwerte:

Gesamtdicke = (0,50 mm
Dicke des Schutzpapiers =0,16 mm
Gesamtdicke der bedruckten Folie (berechnet) = 0,34 mm
Gesamtflachengewicht inkl. Schutzpapier = 536 g/m?
Flachengewicht der bedruckten Folie = 391 g/m?
ohne Schutzpapier

Flachengewicht Schutzpapier = 144 g/ye

self-adhesive film printed in multiple colors with latex- :

Top side: smooth, printed
Underside: white protection film

Characteristics as declared by manufacturer:
thickness ,Wrap TheBase ASLAN DFP 48° ~80u

thickness "FloorProtect ASLAN MP 326" =125 um
area weight protection film = 144 g/m?
Characteristics determined by the laboratory:

total thickness =0.50 mm
thickness protection film ~(0.16 mm
total thickness self-adhesive film (calc.) =~ (0.34 mm
total area weight incl. protection film =~ 536 g/m?

area weight of printed film without protection =391 g/m?
film
area weight protection film = 144 g/m?

PD5-02-FB04 Revi?
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PN 33732 "ASLAN DFP 48 mit MP 326" mit UV hiirtendem Tintendruck

selbstklebende, mehrfarbig bedruckte Folie

Seite A: glatt, bedruckt

Seite B: Abdeckung mit weiRem Silikonpapier (beidseitig PE-beschichtet)
Herstellerangaben:

Foliendicke ,Wrap TheBase ASLAN DFP 48“ =80 pym

Foliendicke "FloorProtect ASLAN MP 326¢ =125 um
Flachengewicht Schutzpapier = 144 g/m?
Von der Prifstelle ermittelte Kennwerte:

Gesamtdicke = 0,45 mm
Dicke des Schutzpapiers = 0,15 mm
Gesamtdicke der bedruckten Folie (berechnet) = 0,30 mm
Gesamtflachengewicht inkl. Schutzpapier = 464 g/m?
Fldchengewicht der bedruckten Folie = 320 g/m?
ohne Schutzpapier

Flachengewicht Schutzpapier = 144 g/m?

self-adhesive film printed in multiple colors with UV-curing inks

Top side: smooth, printed
Underside: white protection film

Characteristics as declared by manufacturer:
thickness ,Wrap TheBase ASLAN DFP 48" = 80 S

thickness "FloorProtect ASLAN MP 326* =125

area weight protection film = 1444
Characteristics determined by the laboratory:

total thickness =~0.45
thickness protection film =0.165m
total thickness self-adhesive film (calc.) = 0.30 mm
fotal area weight incl. protection film =~ 464 g/m?
area weight of printed film without protection = 320 g/m?
film

area weight protection film = 144 g/m?

PDG-02-FBGA Revi7
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PN 33852 "ASLAN DFP 48 mit MP 326" mit Lésemittelbasiertem Tintendruck
selbstklebende, mehrfarbig bedruckte Folie
Seite A: glatt, bedruckt
Seite B: Abdeckung mit weiem Silikonpapier (beidseitig PE-beschichtet)
Herstellerangaben:
Foliendicke ,Wrap TheBase ASLAN DFP 48“ =80 um

Foliendicke "FloorProtect ASLAN MP 326" =125 um
Flachengewicht Schutzpapier = 144 g/m?
Von der Prifstelle ermittelte Kennwerte:

Gesamtdicke = 0,44 mm
Dicke des Schutzpapiers = (0,12 mm
Gesamtdicke der bedruckten Folie (berechnet) = 0,32 mm
Gesamtflachengewicht inkl. Schutzpapier = 452 g/m?
Flachengewicht der bedruckten Folie = 308 g/m?
ohne Schutzpapier

Flachengewicht Schutzpapier = 144 g/m?

self-adhesive film printed in multiple colors with solvent-based-inks

Top side: smooth, printed

Underside: white protection film
Characteristics as declared by manufacturer:
thickness ,Wrap TheBase ASLAN DFP 48*
thickness "FloorProtect ASLAN MP 326"
area weight protection film

Characteristics determined by the laboratory:
total thickness

thickness protection film

total thickness self-adhesive film (calc.)

total area weight incl. protection film ~ 452 g/m?
area weight of printed film without protection = 308 g/m?
film

area weight protection film =~ 144 g/m?

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des gepriften Baustoffes liegen der Prifstelle
nicht vor. Muster sind hinterlegt.

Further details regarding the composition of the test samples are unknown to the
laboratory. Retention samples are kept in storage.

3. Herstellung und Vorbehandlung der Probek&rper /
Preparation and conditioning of the samples

Aus dem gelieferten Material wurden fiir den Flachentest Proben mit den Abmessungen
250 mm x 90 mm hergestellt. Das Schutzpapier wurde entfernt und die Klebefolie wurde
auf eine Faserzementplatte gemaR EN 13238 Absatz 5 (PN 31199) aufgeklebt.

From the delivered material, samples were cut for surface tests with sizes of

250 mm x 90 mm. The protection film was removed and the self-adhesive film was clued
on fibre cement board according to EN 13238 clause 5 (PN 31199).

Die Proben wurden geman DIN EN 13238:2010 konditioniert und erreichten die
Massenkonstanz (Wagungen im Abstand von 24 h zeigten eine Gewichtsdifferenz von
weniger als 0,1%).

The samples were conditioned in accordance with DIN EN 13238:2010 and reached a
constant weight (weight measurements taken 24 h apart yielded mass differences of less
than 0,1%).

POE-02-FBOA4 Rev17
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3.1. Probenanordnung / Arrangement of samples

hinterlegt mit Faserzementplatte gemaR EN 13238 Absatz 5
backed by fibre cement board according to EN 13238 clause 5

4. Versuchsdurchfiihrung /
Testing procedure

Die Prufung erfolgte gemaR EN ISO 11925-2:2020.
The tests were carried out in accordance with EN SO 11925-2-2020.

4.1. Durchgefihrte Prifungen / Executed tests

Probennummer Prifdatum Beflammungsdauer
sample ID date of test flame exposure period
PN 33730 12.08.2021 15s

F hCHUNGS,
PN 33732 12.082021 /4% B\ 158
S )
PN 33852 12082021 f | 7 A155

Z

Fladungen £
1‘5@ 7
&

o
My * g“\'\?‘\'

POB-02-FBO04 RaviT




) Prufinstitut Hoch Seite 6 von 9 zum Prifbericht
' Lerchenweg | page 6 of 9 of the test report

Fladungen D-97650 Fladungen PB-Hoch-211031

5. Priifergebnisse / Test results
Tabelle 1/ Table 1.

PN 33730
"ASLAN DFP 48 mit MP 326" mit
Latex-Tintendruck

Flachenbeflammung
surface test

Hinterlegung / substrate Faserzementplatte / fibre cement board®
Versuch Nr. / test # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Seite, Richtung / side, direction AL AL AL AQ QA - - - - = -

- > Nem Nem Nem Nem Ja  Nein
Entziindung / ignition oit Nein MNen MNeln  Ja Nem _ — _ _ _

nO N0 N0 N0 yes  no
Beginn der Flammenbildung®
start of flaming'
Erreichen d. Messmarke!? Is]
time to reach the threshold"?
max..FIammenhohe‘ [em]|2* 2 26 2% 2* 2* - - - - - -
maximum flame height
Zeitpunkt der max. Flammenhdhe"?
ﬁmepofmaxfmum flame height"? syt 1 --- -
Selbstverléschen der Flammen? CHUNGS,
self-extinguishing of flames" 8] | < A A A 15 - - ST
Beginn des Glimmens?
begin of smouldering"
Ende des Glimmens”
end of smouldering"
Flammen wurde geléscht nach”)
flames were extinguished after’)
Rauchentwicklung (visuell)
smoke development (visually)
Entziinden des Filterpapiers"?
ignition of ﬁfrerpapere)?)p (s |- o A==
Das Material ist kegelfrmig verbrannt/geschmolzen bis max. Breite 2 cm x Hohe 3 cm.
The samples were buned/melted in cone shape with a max. width of 2 cm x height 3 cm.

;; Zeit ab Versuchsbeginn / time since beginning of test X Ereignis aufgetreten / event occurred

(8] |-+ 4 - 4+ 7 4 - - - - - -

o e e Ao A A - = = = =

[s] |- - -~ - - -~ = =

foch

[s] |-/~ -1~ - - - -1~ = = “Fladungen

/ﬂd
= B E il
\n.
w
=

-

8] |4 o A = = =g, o 2

sehr gering / very low

innerhalb 20 Sekunden / within 20 seconds -I- Ereignis nicht aufgetreten / no occurrence
¥ gemaR EN13238 Absatz 5/ acc. to EN13238 sect. 5 — keine Angabe / no data
A Seite A/ side A B Seite B/side B
L langs / lengthwise Q quer/ crosswise

*

Eigenflamme Brenner / flame of the bumer

POG-02-FB04 Rev17
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Tabelle 2/ Table 2:

EANSEE\T\?IZDFP 48 mit MP 326" mit F'écgiff";igat';‘;?““g

UV héartendem Tintendruck

Hinterlegung / substrate Faserzementplatte / fibre cement board®
Versuch Nr. / test # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Seite, Richtung / side, direction AL AL AL AQ AQ AQ = - - - - -

Entziindung / ignition dd 0 da . & B

yes  yes yes yes yes yes
Beginn der Flammenbildung"
start of flaming
Erreichen d. Messmarke"?
time to reach the threshold"2)
max. Flammenhohe
maximum flame height
Zeitpunkt der max. Flammenhdhe!?
timepofmaximum flame height'? 6] 14 92 92 1B W B = = =5 - = -

Selbstveridschen der Flammen® WPCHUNG ™
fr £
self-extinguishing of flames") [s] |14 Z\\,&/ *

Beginn des Glimmens? A A (4 e f
begin of smouldering" el I ﬂ% m

[s] |9 100 11 9 11 5 - - - - - —

[B] | ob 4 oh o o = = = = = -

[em]|4 5 4 7 4 6 - - - - - _

Ende des Glimmens? w hogiind
end of smouldering" 8] |4 o = 4 & = = \%;i Fladungey
Flammen wurde geldscht nach” s, o
flames were extinguished after! ol Xy © ~ar®

Rauchentwicklung (visuell)
smoke development (visually)
Entziinden des Filterpapiers’? B o b _
ignition of filter paper’? 8 | & & o B b o= - T T
Das Material ist kegelformig verbrannt/geschmolzen bis max. Breite 2 cm x Héhe 4 cm.

The samples were burned/melted in cone shape with a max. width of 2 cm x height 4 cm.

;; Zeit ab Versuchsbeginn / time since beginning of test X Ereignis aufgetreten / event occurred

innerhalb 20 Sekunden / within 20 seconds -/- Ereignis nicht aufgetreten / no occurrence
L gemall EN13238 Absatz 5/ acc. to EN13238 sect. 5 — keine Angabe / no data
A Seite A/ side A B Seite B/ side B
L l&ngs / lengthwise Q quer/ crosswise

*

Eigenflamme Brenner / flame of the bumer

POG-02-FBO4 Ravi T
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Tabelle 3/ Table 3:

PN 33852
"ASLAN DFP 48 mit MP 326" mit
Losemittelbasiertem Tintendruck

Flachenbeflammung
surface test

Hinterlegung / substrate

Faserzementplatte / fibre cement boarc®

ignition of filter paper?

Versuch Nr. / fest # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Seite, Richtung / side, direction AL AL AL AQ AQ AQ = = = - - -

N A Nem Ja Nen Ja Nen Nei
Entziindung / ignition rﬁ:” y:S rﬁ;" y:s :[;n m'," I
Beginn der Flammenbildung” i N Lo
start of flaming! 6] |9 @ «+ 8 F 4
Erreichen d. Messmarke"2
time to reach the threshold"? 8 |+ + b e = - = = -
max. Flammenhdhe * ox ok 9% 9% o%  _  _  _  _  _  _
maximum flame height jom] | 2° 2" 2 & &2 2
Zeitpunkt der max. Flammenhohe!)2 o
time of maximum flame height'?) ]l |17 11 3-1 4 m
Selbstverldschen der Flammen® TR
self-extinguishing of flames" 18 [+ 4 e W e @ o‘?gp
Beginn des Glimmens? T Fg —7 2
begin of smouldering" i8] |+ & A & o (‘_h> E
Ende des Glimmens’ W ]
end of smouldering’ 6] |k e A - - 9‘13__ Fladungan g
Flammen wurde geloscht nach” (5] |~ - - - oA - — — - %s%, PR,
flames were extinguished after! £y
Rauchentwicklung (visuell) :
smoke development (visually) Sehrgenng ! wenriow

5 : —rT
Entziinden des Filterpapiers (8] |- < - oA~ oA - - — — — — -

Das Material ist kegelférmig verbrannt/geschmolzen bis max. Breite 2 cm x Hohe 4 cm.
The samples were burmned/melted in cone shape with a max. width of 2 cm x height 4 cm.

2)
3)
A Seite A/ side A

L l&ngs / lengthwise

*

Eigenflamme Brenner / flame of the bumer

" Zeit ab Versuchsbeginn / time since beginning of test
innerhalb 20 Sekunden / within 20 seconds
gemaf EN13238 Absatz 5/ acc. to EN13238 sect. 5

X Ereignis aufgetreten / event occurred

-/- Ereignis nicht aufgetreten / no occurrence

— keine Angabe / no data
B Seite B/ side B
Q quer/ crosswise

P0OS-02-FBO4 Rev! 7
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6. Bemerkungen / Remarks

Das Material zeigt kein brennendes Abtropfen/Abfallen gemal EN ISO 11925-2,
Absatz 3.3.
The material shows no burning particles / droplets according to EN I1SO 11 925-2,
clause 3.3.

7. Besondere Hinweise / Additional directions

Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf das Verhalten der Proben von einem
Bauprodukt unter den speziellen Prifbedingungen bei der Prufung; sie sind nicht als
einziges Kriterium zur Bewertung der potentiellen Brandgefahr des Bauproduktes im
Anwendungsfall zu verstehen.

The test results only reflect the behaviour of the samples of a building material under the
specific test conditions; they are not the only criteria to be considered for evaluating the
potential danger of the applied building product in case of fire.

Bei Beurteilung wurden keine Messunsicherheiten der Messergebnisse betrachtet.
No measurement uncertainties of the results were taken into account in the assessment.

Fladungen, 16.08.2021

Leiter der Prifstelle:
Head of test laboratory

s b

~~Ing.(FH) Andreas Hoch)

Sachbearbeiterin:
Clerk in charge:

(Dipl.-Iffg.(FH) Diana Giinzel)
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