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PRUFBERICHT

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN EN I1SO 9239-1"

TEST REPORT

on the reaction to fire according to DIN EN ISO 9239-1"

Auftraggeber ASLAN Selbstklebefolien GmbH
client Oberauel 2
D-51491 Overath
Probenahme durch den Auftraggeber
sampling by the client
Gegenstand “"ASLAN DFP 48 mit MP 326"
subject
Beschreibung selbstklebende Digitaldruckfolie ,Wrap The&g P 48"
wahlweise bedruckt mit;
e Latextinten
o Losemittelbasierten Tinten oder

° UV hartenden Tinten
laminiert mit "FloorProtect ASLAN MP 32¢%

Q

description self-adhesive digital printing film ,Wrap TheBa&e ASIZANDFP 48
optional printed with
° latex inks
° solvent-based inks or
o UV-curing inks
and laminated with "FloorProtect ASLAN MP 326*
Ergebnis CHF =211 kW/m?
result
Berichtsdatum ‘
PRI, 16.08.2021

Dieser Bericht umfasst 10 Seiten und 4 Anlagen. Dieser Priifbericht stellt keine Klassifizierung des Produktes dar.
Ftr rechtliche Belange ist ausschlieBlich der deutsche Wortlaut malgebend.

This report comprises 10 pages and 4 appendices. For legal interests, only the German wording is decisive. This test
report does not represent a product classification.
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1. Probenentnahme / sampling

Die Proben wurden durch den Hersteller ausgewahit und versandt. Sie erreichten das
Priiflabor am 14.07.2021 und am 09.08.2021.

The samples were selected and shipped by the manufacturer. The samples arrived at this
laboratory on 14.07.2021 and on 09.08.2021.

2. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand /

properties and composition of the test material in as-delivered condition

PN 33730

"ASLAN DFP 48 mit MP 326" mit Latex-Tintendruck

selbstklebende, mehrfarbig bedruckte Folie

Seite A: glatt, bedruckt

Seite B: Abdeckung mit weiem Silikonpapier (beidseitig PE-beschichtet)
Herstellerangaben:

Foliendicke ,Wrap TheBase ASLAN DFP 48" =80 uym

Foliendicke "FloorProtect ASLAN MP 326" = 125 uym

Flachengewicht Schutzpapier = 144 g/m?
Von der Priifstelle ermittelte Kennwerte:

Gesamtdicke = (0,50 mm
Dicke des Schutzpapiers = (0,16 mm

Gesamtdicke der bedruckten Folie (berechnet) = 0,34 mm
Gesamtflachengewicht inkl. Schutzpapier = 536 gif"
Flachengewicht der bedruckten Folie = 3910
ohne Schutzpapier ;
Flachengewicht Schutzpapier =14

Top side: smooth, printed
Underside: white protection film

Characteristics as declared by manufacturer:
thickness ,Wrap TheBase ASLAN DFP 48" =~ 80 um

thickness "FloorProtect ASLAN MP 326" =125 um
area weight protection film =~ 144 g/m?
Characteristics determined by the laboratory:

total thickness =~ 0.50 mm
thickness protection film =(0.16 mm
total thickness self-adhesive film (calc.) = (0.34 mm
total area weight incl. protection film ~ 536 g/m?

area weight of printed film without protection ~ =391 g/m?
film
area weight protection film =~ 144 g/m?

PD5-03-FBO3 Ravi0
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PN 33732 "ASLAN DFP 48 mit MP 326" mit UV hirtendem Tintendruck
selbstklebende, mehrfarbig bedruckte Folie
Seite A: glatt, bedruckt
Seite B: Abdeckung mit weiem Silikonpapier (beidseitig PE-beschichtet)
Herstellerangaben:
Foliendicke ,Wrap TheBase ASLAN DFP 48 =80 um

Foliendicke "FloorProtect ASLAN MP 326¢ =125 um
Flachengewicht Schutzpapier = 144 g/m?
Von der Prifstelle ermittelte Kennwerte:

Gesamtdicke = 0,45 mm
Dicke des Schutzpapiers =0,15 mm
Gesamtdicke der bedruckten Folie (berechnet) = 0,30 mm
Gesamtflachengewicht inkl. Schutzpapier = 464 g/m?
Flachengewicht der bedruckten Folie = 320 g/m?

ohne Schutzpapier
Flachengewicht Schutzpapier

self-adhesive film printed in multiple colors witH{«

Top side: smooth, printed
Underside: white protection film

Characteristics as declared by manufacturer:
thickness ,Wrap TheBase ASLAN DFP 48“

thickness "FloorProtect ASLAN MP 326“ =12

area weight protection film = 144 g/m?
Characteristics determined by the laboratory:

total thickness =0.45 mm
thickness protection film =0.15 mm
total thickness self-adhesive film (calc.) =~ (0.30 mm
fotal area weight incl. protection film =464 g/m?
area weight of printed film without protection = 320 g/m?

film
area weight protection film = 144 g/m?

P0B-03-FEO03 ReviD
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PN 33852 "ASLAN DFP 48 mit MP 326" mit Lésemittelbasiertem Tintendruck
selbstklebende, mehrfarbig bedruckte Folie
Seite A: glatt, bedruckt
Seite B: Abdeckung mit weilem Silikonpapier (beidseitig PE-beschichtet)
Herstellerangaben:
Foliendicke ,Wrap TheBase ASLAN DFP 48" =80 um

Foliendicke "FloorProtect ASLAN MP 326" =125 um
Flachengewicht Schutzpapier = 144 g/m?
Von der Prifstelle ermittelte Kennwerte:

Gesamtdicke = 0,44 mm
Dicke des Schutzpapiers =0,12 mm
Gesamtdicke der bedruckten Folie (berechnet) = 0,32 mm
Gesamtflachengewicht inkl. Schutzpapier = 452 g/m?
Flachengewicht der bedruckten Folie = 308 g/m?
ohne Schutzpapier

Flachengewicht Schutzpapier = 144 g/m?

4 P<§iinks :

Top side: smooth, printed
Underside: white protection film

Characteristics as declared by manufacturer:
thickness ,Wrap TheBase ASLAN DFP 48" = 80 Ny

thickness "FloorProtect ASLAN MP 326" =~ 125 NA
area weight protection film =~ 144 g/ms
Characteristics determined by the laboratory:

total thickness =~ (0.44 mm
thickness protection film ~0.12 mm
total thickness self-adhesive film (calc.) = (.32 mm
total area weight incl. protection film = 452 g/m?
area weight of printed film without protection = 308 g/m?
film

area weight protection film = 144 g/m?

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des gepriiften Baustoffes liegen der Prifstelle
nicht vor. Muster sind hinterlegt.

Further details regarding the composition of the test samples are unknown to the
laboratory. Retention samples are kept in storage.

3. Probenvorbereitung / sample preparation

Aus dem gelieferten Material wurden Proben mit den Abmessungen 1050 mm x 230 mm
hergestellt. Nach dem Entfernen des Schutzpapiers wurde die selbstklebende Folie auf
eine Faserzementplatte (Dicke 8 mm, Rohdichte 1863 kg/m* gemaf DIN EN 13238:2010,
Prifinstitut Hoch — PN31199) aufgeklebt.

Specimens with dimensions 1050 mm x 230 mm were made from the supplied material.
The paper cover was removed and the self-adhesive film was glued on a fibre cement
panel (thickness 8 mm, gross density 1863 kg/m?> compliant with 13238:2010, this
laboratory — PN31199).

3.1. Vorbehandlung / pre-conditioning

Die Proben wurden gemaR DIN EN 13238:2010 konditioniert und erreichten
Massenkonstanz (Wagungen im Abstand von 24 h zeigten Gewichtsdifferenzen von
weniger als 0,1 %).

PO6-03-FB03 Revt10
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The samples were conditioned in accordance with DIN EN 13238:2010 and reached
constant weight (weight measurements taken 24 h apart yielded mass differences of less

than 0.1 %).

3.2. Durchgefiihrte Versuche / conducted tests

Prifungen zur Ermittlung der maRgebenden Mittelwerte /
tests to determine the representative average values

Versuchsnr| Probennr. | Prifdatum | Bezeichnung Richtung
test # sample ID | test date name direction
- 05.08.2021
e PN 33732 | 12.08.2091 | "ASLAN DFP 48 mit MP 326" mit | langs /
— .08. \/ ha int .
FL_1985-4 12.08.2021 UV héartendem Tintendruck lengthwise
Weitere Priifungen / supplementary tests
Versuchsnr| Probennr. | Prifdatum | Bezeichnung Richtung
test # sample ID | test date name direction
"ASLAN DFP 48 mit MP 326" mit | quer /
FL_1985-1 | PN 33732 | 05.08.2021 UV hértendem Tintendruck crosswise
langs /
FL_1984-1 )
- "ASLAN DFP 48 mit MP 326" mit | lengthwise |
T PN 33730 | 05.08.2021 Latex-Tirtandrck —
s ¥ crosswise
langs /
FL_1988-1 " g i s ;
PN 33852 | 10.08.2021 | SUAN DFP 48 mit MP 326%miturdengthwise
Bl 8B Losemittelbasiertem Tintep@tlick | q
= & cros 'seJ

4. Versuchsdurchfiihrung / testing procedure ) E
o
Die Prafungen wurden nach EN ISO 9239-1:2010 durchgefihrt. %,; Fladungen &
The tests were carried out according to EN 1SO 9239-1:2010. 13; ég‘i“
4.1. Abweichungen von der Priifmethode / deviation from the test methodé'fﬂfb- ‘ g‘\""’\’

keine / none

PO6-03-FBO3 Rev10
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5. Versuchsergebnisse / results of the fire tests

5.1. Priufungen zur Ermittlung des Mittelwertes / tests to determine the average values

Nyt

Versuchsnummer Mittelwert
tast umber FL_1985-2 |FL_1985-3 |FL_1985-4 -- average
Probennummer PN33732 | PN33732 | PN33732 | - -
sample ID
: S léngs / langs / langs / . _
Richtung / direction lengthwise | lengthwise | lengthwise
Zeitpunkt zu denen die Flammen die Messlinien erreichen
times when the flames reach mark:
50 mm [min:sec] 2:15 -/- -/- --
100 mm [min:sec] 2:18 -/- -/~ --
150 mm [min:sec] -/~ -/- -/- --
200 mm [min:sec] -/- -/- -/- -
250 mm [min:sec] o -/ -/~ e
300 mm [min:sec] | - /- -/~ SN
350 mm [min:sec] | -/ -J- /- [ -
400 mm [min:sec] ~}- . -I- 0 KT'_”‘Q
450 mm [min:sec] s -/ o g AJOCID)
Brennstrecke / flame-spread distance: %, Fladungen .
bei / at 10 min [cm] 0 0 0 N4, ~
bei / at 20 min [cm] -/- e <= Wyt A
bei / at 30 min [cm] -/- -/- -/- -
kritischer Warmestrom / critical heat flux:
bei / at 10 Min. 5
HF-10 [kW/m?] 211 =11 211 e
bei / at 20 Min. 5
HF-20 [kW/m?] -I- -I- /- =
bei / at 30 Min. 5
HE-30 [kW/m?] -/- -/- -/- -
Max. Brennstrecke
max. flame-spread [em] 10 0 4 -- 5
distance
kritischer
Warmestrom
critical heat flux (kWim?] 211 211 211 - 211
CHF
Selbstverléschen der
Flammen - _ .
self-extinguishing of [min:s] 2:30 - 833 - -
flames
o v [min:s] | 30:00 | 30:00 | 30:00 - -
Rauchdichteintegral
integral of the smoke | [%'min] 64,5 68,4 45,4 - 59
obscuration

-- keine Angaben / no data -/- Ereignis nicht aufgetreten / no occurrence

P0&-03-FBO3 Ravi0
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Verlauf der Rauchentwicklung / development of smoke production

Rauchentwicklung nach DIN EN 1SO 9239
ASLAN, "ASLAN DFP 48 mit MP 326" mit UV hartenden Tintendruck, 33732
Mittelwert der Rauchentwicklung: 59,4 %min
100
——#FL 1085-2
20 ——#FL 1985-3
< 80 ~———%FL 1985-4
> 70
c
2 60
@
E 50
4
:‘5 0
5 30
- 20 \
10
. N
00:00 10:00 60 “\30:00
Versuchsdauer 304Vii =
z ( ﬁ’lﬁhh ) B
. e Lo §
“é; Fladungen

S

Ny *
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5.2. Weitere Priifungen / supplementary tests

Versusrsnummer FL 1985-1 |FL_1984-1 |FL 19842 | -
test number
Probennummer PN PN PN B
Samp,fe 1D 33732 33730 33730
Richtung / direction quer/ tangs quer] -
crosswise | lengthwise | crosswise
Zeitpunkt zu denen die Flammen die Messlinien erreichen
times when the flames reach mark:
50 mm [min:sec] -/- 5:03 6:15 -
100 mm [min:sec] -/- -/- -/- -
150 mm [min:sec] -/- -/- -/- --
200 mm [min:sec] -/- -/- -/- -
250 mm [min:sec] -/- -/- -/- -~
300 mm [min:sec] -/- -/- -/- -~
350 mm [min:sec] -/~ -/- -/- =
400 mm [min:sec] - o o 4{?—0‘“ 15y
450 mm [min:sec] | -/- = - - )
Brennstrecke / flame-spread distance: P ey e
bei / at 10 min [cm] 0 0 7|8 XFI0CN) &
bei / at 20 min [cm] o /- - _\p __ Fladungen &
bei / at 30 min [cm] Ju o 4 N&, - o5
kritischer Warmestrom / critical heat flux: w© |3C
bei / at 10 Min. .
HF-10 [kW/m?] 211 211 211 -
bei / at 20 Min.
HE-20 [kW/m?] -/- -/- -/- --
bei / at 30 Min. 5
HE-30 [KW/m?] -/- -/- -/- -
Max. Brennstrecke
max. flame-spread [em] 0 6 7 -
distance
kritischer
Warmestrom 5
critical heat flux (kWi 211 211 z11 -
CHF
Selbstverldschen der
Flammen - _ )
self-extinguishing of [min:s] - 208 1008 -
flames
b e b (min:s] | 30:00 | 30:00 | 30:00 -
Rauchdichteintegral
integral of the smoke | [%-'min] 49,8 58,4 61,7 -
obscuration

-- keine Angaben / no data -/- Ereignis nicht aufgetreten / no occurrence

P08-03-FBO3 ReviD
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Versuchsnummer
S BB AP FL_1988-1 | FL_1988-2 -- -
Probennummer PN PN _ _
sample ID 33852 33852
Richtung / direction ldngs / quer/ - -
lengthwise | crosswise

Zeitpunkt zu denen die Flammen die Messlinien erreichen
times when the flames reach mark:

obscuration

50 mm [min:sec] -/- -/~ -
100 mm [min:sec] -/- -I- -
150 mm [min:sec] -/- -/~ --
200 mm [min:sec] -/- -/~ -
250 mm [min:sec] -/- -/- --
300 mm [min:sec] -/- -/~ --
350 mm [min:sec] -/- -/- -
400 mm [min:sec] -/~ -/~ --
450 mm [min:sec] -/- ~/- -
Brennstrecke / flame-spread distance:
bei / at 10 min [em] 0 0 -
bei / at 20 min [em] -/- -/- -
bei / at 30 min [em] -/- -/~ --
kritischer Warmestrom / critical heat flux:
bet/atIOMIn | powima | =11 | 211 -
bei / :It: _2200M|n. [KWim?] - n _
bei / :lt: _3300Mm. [KW/m?] iy - _ .
Max. Brennstrecke
max. flame-spread [em] 0 0 - -
distance
kritischer
armestr
\é\rliﬁcrgl heeormlux [KWim?] =1 211 - -
CHF
Selbstverléschen der
Flammen -
self-extinguishing of [min:s] + + - -
flames
Zﬁ;sgffess‘?”de [minis] | 30:00 | 30:00 = -
Rauchdichteintegral
integral of the smoke | [%-min] 48,9 40,8 - -

-- keine Angaben / no data -/- Ereignis nicht aufgetreten / no occurrence

POS-03-FB03 Revi0
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6. Bemerkungen / remarks

keine / none

7. Besondere Hinweise / additional indications

Die Prifergebnisse beziehen sich auf das Brandverhalten eines Bauprodukts unter den
besonderen Bedingungen der Priifung; sie stellen nicht das einzige Kriterium zur
Bewertung des potentiellen Brandrisikos des Bauprodukts in der praktischen Anwendung
dar.

The test results relate only to the behaviour of the samples of a building material under
the special test conditions; they are not the only criteria for evaluating the potential danger
of fire of the building product in case of application.

Bei Beurteilung wurden keine Messunsicherheiten der Messergebnisse betrachtet.
No measurement uncertainties of the results were taken into account in the assessment.

Fladungen, 16.08.2021

Leiter der Prufstelle
Head of test laboratory

Sachbearbeiterin
Clerk in charge

=

(Dipl.-Ing. (FH) Diana Glnzel) (Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)

P06-03-FEO3 Revid
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FuBbodenpriifung / flooring radiant panel test

"ASLAN DFP 48 mit MP 326" mit UV hartendem Tintendruck
PN 33732, FL_1985-2; -3; -4 - langs / lengthwise

FD5-03-FBO03 RaviD
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FuBbodenpriifung / flooring radiant panel test

"ASLAN DFP 48 mit MP 326" mit UV hartendem Tintendruck
PN 33732, FL_1985-1 — quer / crosswise

Rauchentwicklung nach DIN EN ISO 8239
ASLAN, Aslan DFP 48 mit MP 326, UV Tinte, quer - PN 33732
Rauchentwicklung: 49,8 %min
100 ——iF L 1985-1
90 4
~ 80
E 70
2 60
o
$ 50
E 40
$ 30
- 20 4
10
0 = ——- =
00:00 10:00 20:00 30:00
Versuchsdauer 30 Minuten
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FuBbodenpriifung / flooring radiant panel test

"ASLAN DFP 48 mit MP 326" mit Latex-Tintendruck
PN 33730, FL_1984-1 + -2 — l&ngs / lengthwise + quer / crosswise

Rauchentwicklung nach DIN EN (SO 9239
ASLAN, Aslan DFP 48 mit MP 326, Latex Tinte, langs PN 33730
Rauchentwicklung: 58,4 %min
100 ——&FL 1984-1
90 -
= 80
5 70
=
£ 60
£ 50
540
£ 30
=20
10
5 e
0 —
00:00 10:00 20:00 30:00
Versuchsdauer 30 Minuten
Rauchentwicklung nach DIN EN 1SO 8239
ASLAN. Aslan DFP 48 mit MP 326, Latex Tinte, quer - PN 33730
Y Rauchentwicklung: 61,7 %min
o 2FL 1984
50 L
= 80
E 70
! ~4
2 60 4
u
g 50
g 40
5 30
=20 :
10
0 et ey e e —— |
00:00 10:00 20:00 30:00
Versuchsdauer 30 Minuten
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FuRbodenpriifung / flooring radiant panel test

"ASLAN DFP 48 mit MP 326" mit Lésemittelbasiertem Tintendruck
PN 33852, FL_1988-1 + -2 — ldngs / lengthwise + quer / crosswise

Rauchentwicklung nach DIN EN 1SO 9239

ASLAN, ASLAN DFP 48 mil MP 326, Lésemitteltinte, langs - PN 33852

Rauchentwicklung: 48,9 %min

100

——gFL 1988-1

90

70

60

50

40
30

Lichtschwichung [%]

20

10

A e =}

00:00

10:00 20:00 30:00
Versuchsdauer 30 Minuten

Rauchentwicklung nach DIN EN 1SO 9239
ASLAN, ASLAN DFP 48 mit MP 326" Losemilteltinte, quer - PN 33852
Rauchentwicklung: 40,8 Y%min

100

——7FL 1988-2

Lichtschwachung [%]
N Wwds OO N0
[= e = T = T = = i o o}

Y
o o

00:00

i o e,
10:00 20:00 30:00
Versuchsdauer 30 Minuten
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