3M FloorMinders™ Graphics
[struzion1 per I’applicazione

Le grafiche definite 3M FloorMinders presentano una pellicola di base con speci-
fico sistema adesivo posizionabile, di tipo 3M Controltac Plus, sviluppato per con-
sentire l'applicazione sui piu comuni tipi di pavimentazioni, aventi una superficie
piana, una finitura esterna liscia o comunque non porosa, e che siano lavabili.

Le grafiche 3M FloorMinders possono essere applicate su pavimentazioni quali:

® piastrelle in ceramica @ parquet e superfici cerate in PVC

® /inoleum ® marmo e calcestruzzo

Preparativi

A Determinare ["esatta posizione della grafica.
Segnare la posizione con nastro adesivo da
mascheratura e spostare quindi la grafica.
Nel caso di applicazione su pavimento a
piastrelle evitare di posizionare il bordo
della grafica in coincidenza con la linea di
fuga tra le piastrelle stesse.

Pulire il pavimento con acqua e asciugarlo
con un panno pulito.

Rimuovere eventuali impurita o residui di
sporco resistente con un raschietto.

Applicazione
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1. Posizionare il primo modulo sul pavimento e
fissarlo con un nastro adesivo in modo da for-
mare una cerniera centrale.

2. Sollevare una meta e rimuovere il cartoncino
dal retro della grafica fino alla cerniera.
Tagliare il cartoncino.

3. Far aderire la grafica al pavimento
utilizzando una spatola tipo PA-1 blu.
Spatolare partendo dal centro e muovendosi
verso le estremita.

/

4, Rimuovere il nastro cerniera.

5. Rimuovere completamente il cartoncino dal
retro della grafica.

6. Far aderire al pavimento questa seconda parte
sempre spatolando dal centro verso le estremita.
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7. Rispatolare 1 bordi con forz 8. Postaionare il secondo modulo al pavimento
in modo da far combaciare 1 bordy

Evitare la sovrapposizicne dei pannelli

Fissare anche queste secondo modulo con in
nastro adesivo 1in modo da formare una cermiera

centrale

9. Sollevare una metd ¢ rimuovere &l carfoncing
dnl retro della grafica fino alla cemiera,
Tagliare il cartoneing

11. Bimuovere il nastro.cermier

10, Far aderire la grafica al pavimento
utilizzando una spatola tpo PA-1 blu
Spatolare partendo dal centro ¢ muovendosi

Vorso |¢ estremiti

12, Rimuovere completamente il cartoncmo
dal retro della grafica

13. Far aderire al pavimenio questa seconda parte 14. Rispatolare 1 bordi con forza,

sempre spatolando dal centro verso le estrenuta,

Nota
La grafica non deve essere lavata, strofingta o
cerala per almeno 4 ore dallapplicazione.

Rimozione della grafica

Al termine del periodo d'uso la grafica si
rimuove alzando un hordo della stessa ¢
alzandole completamente con breyvi ma veloc
Manutenzione della grafica strappi.
La grafica deve essere mantenuta pulita

utilizzando i sistemi ¢ le procedure di pulizia

normalmente utilizztn

Raccomandazioni

Si consiglia, se possibile, di evitare il passaggio
di automohili sulls gralica

Chalora non fosse possibile, evitare di effetiuare
manovre o sterzate da fermo con le ruote sulla
orafica,

Evitare in particolare di effettuare munovre con
le runte sui bordi della grafica o sulls givnia i
i due moduli.
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